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Con más de 50 años de experiencia en la 
fabricación y dedicación del departamento 
de investigación y desarrollo, JSP 
proporciona productos excepcionales y  
soluciones de valor añadido a sus clientes 
y finalmente a sus consumidores gracias a 
nuestro enfoque hacia el mercado y ser el 
mejor de la clase en la fabricación.

JSP es la elección de confianza por su 
calidad en los productos de tráfico con 
un dedicado equipo comprometido 
con la excelencia, que responde a las 
demandas de sus clientes - escuchándoles 
y consecuentemente haciendo que se 
cumplan las promesas

Comprometido con el medio ambiente, JSP 
usa 6000 toneladas de material reciclado 
por año en sus procesos de fabricación los 
cuales incluye el moldeo por inyección, 
moldeo por soplado, moldeo rotacional y 
moldeo por compresión. JSP ha adoptado en 
todas sus fabricas una politica de residuos 
cero. JSP opera para grandes clientes y 
usuarios finales para ayudarles a conseguir 
el ISO14001 estandar de medio ambiente

Los productos JSP se fabrican bajo 
QMS “Quality Management system” y 
cumplen los ultimos standards Europeos 
e Internacionales. La personalización y el 
servicio de serigrafia se ofrece para una 
gran variedad de productos JSP.
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TECNOLOGÍA DE ESTABILIDAD EÓLICA

El humo se usa para controlar el uso del aire, asegurando que 
la circulación de aire alrededor de la barrera se maximiza.

El equipo I+D de JSP trabajando con los ingenieros de MIRA 
para grabar los datos de rendimiento.

INVESTIGACIÓN. 
DESARROLLO. 
Y PRUEBAS.
JSP ha trabajado con MIRA “el único tunnel  
del viento aerodinámico a gran escala que 
existe en el Reino Unido” para hacer pruebas 
y seguir desarrollando nuestros productos de 
seguridad vial.

“The Safety at Street Works and Road Works code of practice 
BS8442” requiere que las barreras se mantengan de pie con 
vientos de clase B y de clase C. Trabajando con MIRA hemos 
sido capaces de cumplir estos requisitos y en algunos casos 
superarlos. Esto nos ha proporcionado  nuevos datos y 
conocimientos para desarrollar nuevos productos destinados a 
ofrecer la máxima posible estabilidad al viento. A raiz de esta 
información hemos desarrollado dos nuevos productos para el 
ajuste de nuestras barreras el Surepole™ y el SureFoot Bloc™ 
Véase la página siguiente para más detalles del Surepole™ y Surefoot Bloc™.

www.jsp.co.uk      espana@jsp.co.uk      +44 (0)1993 826076



TECNOLOGÍA DE ESTABILIDAD EÓLICA
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Aqui vemos la barrera Frontier® soportando vientos 
superiores a 80km/h. Las barreras principales se doblan bajo 
la fuerza pero fundamentalmente no se caen.

8    
Single Standard Foot with 4 

Surefoot Bloc 2 at Front and 2 

at Rear, with Surefoot Bloc on 
4 Poles Short 51.0 0035

11:43
11:44

9

Single Standard Foot 
with 2 Surefoot Bloc 
on 4 Poles Short

34.0 0039
11:59

12:01

10

Single Standard Foot with 4 

Surefoot Bloc 2 at Front and 2 

at Rear, with Surefoot Bloc on 
4 Poles Short 51.0 0040

12:08
12:06

11    

Twin Standard Foot Cross
Poles Short 

32.5 0047
12.36

12.37

12    

Twin Standard Foot Cross
Poles Short with 8 

Surefoot Blocs (all feet) 54.0 0048
13:19

13.22

13

2 x Champion 1.5 - 
2 Joined Sides with Feet 

17.5 0030
11:08

11:09

14

2 x Champion 1.5 - 

2 Joined Sides with Feet and 3 

Surefoot Bloc and 6 Poles Short 36.0 0031
11:11

11:12

15

Single Standard Foot with 2 

Surefoot Bloc and 4 Poles Short 38.0 0033
11:32

11:35

1    

Single Anti-Trip
19.0 0012

09:28
09.28

2    
Single Standard Foot with 

2 Surefoot Bloc, 4 Poles Short with Correx Sign 34.0 0014
09:34
09.34

3    
Single Standard Foot with 

2 Surefoot Bloc on Front Only 32.0 0017
09:42
09.43

4

Single Standard Foot with 
4 Surefoot Bloc on Front and Rear 36.5 0018

09:46
09:465

Single Standard Foot with 
4 Surefoot Bloc on Front and Rear 
with Surefoot Bloc 4 Poles Short 47.0 0019

09:50
09.526

Five Standard Foot, 2 Front Facing 
and 3 in T-Off Position 37.0 0021

10:06
10:077

Single Standard Foot with 2 
Surefoot Bloc and 4 Poles Short 38.0 0033

11:32
11:35

Run
Configuration

Description Max.
Speed
(mph)

Photo Details:Number, Time of Day, Start of Run

Test Objective/Method/Specification No.

The objective of this test was to test a series of items designed by 
JSP and to determine the maximum airspeed at which these items 
remained stable.

JSP Limited
Worsham Mill
Minster Lovell
Oxford
OX29 0TA

605541

23/04/2014

Michael Augustin
Climatic and Aerodynamics 
Projects
MIRA Ltd
Watling Street
Nuneaton
Warwickshire
CV10 0TU

Michael Augustin

Customer:

Test Results
JSP FSWT Test

12055901

Authority:

Test Date:

Witnesses:

MIRA Contact:
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TECNOLOGIA DE ESTABILIDAD EÓLICA

LA MEJOR DE 
SU CLASE

Las barreras tienen que ser capaces 
de aguantar vientos de clase C sin 
caerse (31km/h) soplando el viento en 
cualquier dirección. La letra C sugiere 
que puede ser necesario el uso de 
lastre o apuntalamiento transversal 
para conseguir la estabilidad deseada. 

CLASE C CLASE B
En Escocia, hay un requisito 
más: Las barreras deben ser 
capaces de aguantarse sin 
caer con vientos de clase 
B (65km/h) soplando en 
cualquier dirección, donde el 
lugar no está atendido for 24 
horas o más.

RI
GH

TS RESERVED

DESIGN REGISTERED

PA
TE

NT PENDING

DESIGN REGISTERED

PA
TE

NT PROTECTED

DESIGN REGISTERED

ON
 W

HI
TE

ON
 B

LA
CK

ON
 B

LA
CK

ON
 W

HI
TE

PA

TENT GRANTED

DESIGN REGISTERED

www.jsp.co.uk      espana@jsp.co.uk      +44 (0)1993 826076

Safety at Street Works  
and Road Works
A Code of Practice

October 2013

8815 Safety at Streetworks Cover v1_4.indd   1 27/05/2014   10:48



NO MÁS BOLSAS  
DE LASTRE

ESTABILIDAD DEL VIENTO  
Mostrando el rendimiento de la barrera Frontier® y Titan™ con el Surefoot Bloc™ & Surepole™

TRES EN LINEA MÁS UN 
SUREFOOT BLOC™ ADICIONAL

TRES POSTES EN LINEA CON 
POSTES MÁS SUREFOOT BLOC™

DOS - CROSBAR CON SUREFOOT 
BLOC™ ADICIONAL

CUATRO EN FORMA DE 
CUADRADO CON SUREFOOT 
BLOC™ ADICIONAL

VIENTOS Clase C - 31km/h    VIENTOS Clase C - 31km/h    VIENTOS Clase C- 31km/h    VIENTOS Clase C - 31km/h    

VIENTOS Clase B - 63km/h    
Doble bloque en los pies traseros

VIENTOS Clase B - 63km/h    VIENTOS Clase B - 63km/h VIENTOS Clase B - 63km/h

 
VIENTOS que exceden Clase B 
Se necesitan bloques adicionales para los  
pies de la barrera

VIENTOS que exceden la Clase B VIENTOS que exceden Clase B  

SE REQUIERE LASTRE 
Para tres barreras en linea tanto 
para las barreras Frontier® como 
para las barreras Titan™

Un pie de 6.5kg de PVC reciclado que 
añade peso a la barrera en vez de las 
tradicionales bolsas de lastre.

06Tecnologia estabilidad eólica

TECNOLOGIA DE ESTABILIDAD EÓLICA

 SUREFOOT BLOC™
Pie para tareas pesadas que pesa 6.5kg. Con la 
planta antideslizante para ayudar a que se agarre 
al suelo y que permite su apilamiento.

 POSTES DE ESTABILIDAD 
SUREPOLE™
El surefoot bloc™, puede colocarse como 
contrapeso de la barrera Frontier usando una de 
sus agarraderas para que los postes de estabilidad 
telescópica hagan su función.

 COMPATIBLE CON LOS PIES 
ANTI-TROPIEZO
El Surefoot Blo™ puede ser facilmente colocado 
encima en la parte trasera de la barrera, 
asegurando que la caracteristica anti tropiezo no 
tenga obstaculos que impidan su vision. 

CLASE DE VIENTO
  

Clase C 
31km/h

  
Clase B 
63km/h

   
Excede la Clase B 

Excede 63km/h

REQUIERE LASTRE 
EXTRA 0kg 22kg 70kg
SE REQUIERE 
SUREFOOT BLOC™ 
Y SUREPOLE™ No SureFoot Bloc™ 

No SurePole™
x4 SureFoot Bloc™ 

No SurePole™
x4 Surefoot Bloc™ 

x4 SurePole™

BLOC BLOC BLOC

BLOC



BARRERA TITAN® 
DURABILIDAD INSUPERABLE 

THE ULTIMATE SURE FOOTED BARRIER

OPCIONES DEL PIE DE LA BARRERA SUREFOOT™

BARRERAS PEATONALES

KEW000-001-100 Pie Anti-tropiezo negro Cant 1 KEW000-005-300 Pie Anti-tropiezo de alta 
visibilidad

Cant 1 KET000-001-100 Pie estandar Cant 1

• Bajo coste de vida util = Valor inigualable 
• Resistencia y durabilidad inigualable
• Hecha de los materiales virgenes más fuertes disponibles

Estamos tan seguros de la fiabilidad de el pie de 
nuestra barrera que si ocurriese un percance en la 
hora de su entrega nosotros le suministrariamos el 
repuesto SIN COSTE EXTRA.
Sujeto a nuestros terminos de garantia de “Surefoot”

GUARANTEE

07 www.jsp.co.uk      espana@jsp.co.uk      +44 (0)1993 826076



SISTEMA DE BARRERAS TITAN®

DIMENSIONES

Peso 13.8kg (con pie Surefoot™)
14.8kg (with pie anti-tropiezo) 

Altura 1005mm

Ancho 2000mm

ESTANDARES BS8442
EN12899-1 (solo reflectante)

MATERIAL

Conjunto Polipropileno

Pie PVC Reciclado

Barreras peatonales

APILABLE
• Inteligente diseño de bloqueo que 

maximiza la estabilidad cuando se 
apilan para su almacenaje / o para 
transportar correctamente.

• 40 por paleta.

POSTES DE ESTABILIDAD Y 
BLOQUES
• El Surepole™ es extendible y acoplable 

entre una barrera y otra.
• El Surepole™ puede fijarse con 

abrazaderas para más seguridad.
• Se Puede unir a un Surefoot Bloc™ 

para más peso y estabilidad.

MARCA
• El molde de una pieza se puede hacer en 

cualquier color.
• La version de tres piezas puede hacerse con 

diferentes piezas de colores en los extremos.
• El pie se puede colorear para adaptarse al 

logotipo del cliente.
• La marca del cliente puede ser engravada en 

la parte frontal o trasera de la barrera.

PANELES REFLECTANTES
• Reflectivos de Clase R1 de alta intensidad
• 20% más reflectivas que lo que marca el 

grado mas bajo en el material reflectante 
estandar

• Conforma EN12899-1

PIE ANTI-TROPIEZO
• de diseño escalonado para prevenir 

accidentes
• El pie negro es de PVC reciclado como 

estandar
• Disponemos también de la version 

amarilla de alta visibilidad

SURELOCK QR™
• Clip conector de barrera 
• Compatible con otros estilos de barrera 

JSP y de otras marcas
• Puede conectarse en lugares irregulares 

como por ejemplo los bordillos y 
terrenos dificiles

La Titan® se fabrica en una de las maquinas mas grandes de molde por inyección en el Reino Unido usando los materiales 
virgenes más fuertes disponibles.
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BARRERA TITAN CON EL PIE ANTI-TROPIEZO SUREFOOT™  DE ALTA VISIBILIDAD

BARRERAS PEATONALES

KBP073-000-600 Barrera TITAN® de  
tráfico - Roja

Cant 2
LLAMÉ PARA  
MÁS DETALLES

TITAN de 1 color  
personalizado

LLAMÉ PARA  
MÁS DETALLES

TITAN con 2 colores  
personalizados

BARRERA TITAN CON EL PIE ESTANDAR SUREFOOT

BARRERA TITAN® CON PIE ANTI TROPIEZO SUREFOOT™

KBA073-0300-600 Barrera TITAN® de  
trafico - Roja

Cant 2

KBP073-300-600 Barrera TITAN® de  
tráfico - roja

Qty 2

Llame para detalles TITAN® - 1 color person-
alizado

LLAMÉ PARA  
MÁS DETALLES

TITAN® de 1 color  
personalizado

Llame para detalles TITAN® con 2 colores per-
sonalizados

LLAMÉ PARA  
MÁS DETALLES

TITAN® con 2 colores  
personalizados

OPCIONES DE LA BARRERA TITAN®

09 www.jsp.co.uk      espana@jsp.co.uk      +44 (0)1993 826076



SUREFOOT BLOC™ 
Un pie reciclado de 6.5kg de peso 
para añadir mayor estabilidad.

SUREPOLE™

Poste de estabilidad telescópica 
para incrementar la estabilidad 
eólica reforzando las dos barreras 
juntas o añadiendolos a  
un Surefoot Bloc™.

SURELOCK QR™

Clips de barrera contra sabotajes

ACCESORIOS PARA MAYOR ESTABILIDAD BARRIER CLIPS

BARRERAS PEATONALES

KEH000-001-100 pie pesado Surefoot  
Bloc™

Cant 1 KVM010-000-200 Poste de estabilidad  
Surepole™

Cant 1 KUV000-000-000 Surelock Qr™  
(Paquete de 10) 

Cant 1

ACCESORIOS DE LA BARRERA TITAN®

*Other colours are availableFLEXIBLE PVC SIGNS - 600mm x 450mm

HBN170-400-100 “Road Closed” Cant 10

HBN080-400-100 “Pedestrian Right” Cant 10

HBN070-400-100 “Pedestrian Left” Cant 10

HBN100-400-100 “Footway Closed” Cant 10

HBB820-400-200 “Danger Deep Excavations” Cant 10

ACCESORIOS PARA MAYOR ESTABILIDAD CLIPS DE LA BARRERA

*Están disponibles también en otros coloresSEÑALES FLEXIBLES COREX - 60cm x 45cm

VEA LA PÁGINA  
27 PARA MÁS DETALLESHAGA VISIBLE SU EMPRESA USANDO NUESTRO

Barreras peatonales 10

KUW000-001-100 Clips para los paneles de la barrera - Paquete de 4 Cant 1



BARRERAS PEATONALES

La barrera más versátil del mercado
Ligera - más facil de transportar, sin embargo, 
lo suficientemente fuerte como para aguantar 
impactos.
Está moldeada usando por soplado Poliétileno de 
alta densidad

Estamos tan seguros de la fiabilidad de el pie de 
nuestra barrera que si ocurriese un percance en la 
hora de su entrega nosotros le suministrariamos el 
repuesto ¡SIN COSTE EXTRA!
*Sujeto a nuestros terminos de garantia de “Surefoot”™

GUARANTEE

FRONTIER
CROSS-LINK

®

OPCIONES DEL PIE DE BARRERA SUREFOOT™

KEW000-001-100 Pie antitropiezo negro Cant 1 KEW000-005-300 Pie antitropiezo de alta 
visibilidad

Cant 1 KET000-001-100 Pie estandar Cant 1

11 www.jsp.co.uk      espana@jsp.co.uk      +44 (0)1993 826076

BARRERA FRONTIER®

ESTABILIDAD INSUPERABLE



STACKABLE
• Diseño inteligente para bloquear las 

barreras  y que además maximiza la 
estabilidad cuando se apilan para 
su almacenaje / o para transportar 
correctamente.

• Vienen 40 por pallet.  

 POSTES DE ESTABILIDAD Y 
BLOQUES

• Surepole™ es un poste telescopico  
acoplable entre una barrera y otra.

• SurePole™ se puede fijar con abrazaderas 
para más seguridad.

• Puede ser unida a un Surefoot Bloc™ para 
más peso y estabilidad.

MARCA
• El molde de una pieza se puede hacer en 

cualquier color.
• El pie puede ser coloreado tambien para 

adaptarse a la marca.
• El engravado en la barrera puede ser  en la 

parte frontal o trasera de la misma.

PANELES REFLECTANTES
• Reflectantes de clase R1 de alta 

intensidad.
• 20% más reflectantes que lo que marca el 

grado mas bajo en el material reflectante 
estandar.

• Conforma EN12899-1.

PIES ANTI-TROPIEZO
• Diseño escalonado para prevenir 

accidentes.
• El pie es de PVC reciclado como 

estandar.
• La versión amarilla de alta visibilidad 

también está disponible.

SURELOCK QR™ 
• Clip conector de barrera.
• Compatible con otros estilos de barrera 

JSP y de otras marcas.
• Puede conectarse en terrenos 

irregulares como por ejemplo. bordillos 
y terrenos dificiles.

SISTEMA DE BARRERA FRONTIER ®

DIMENSIONES

Peso 12.6kg (con el pie Surefoot™)
13.6kg (con el pie anti-tropiezo)

Altura 1010mm

Anchura 2000mm

ESTANDARES BS8442
EN12899-1 (solo reflectante)

MATERIAL

Armazón Poliétileno

Pie PVC reciclado

Barreras Peatonales 12

El proceso de producción de la barrera Frontier® está totalmente automatizada ofreciendo tiempos de 
ciclo sin igual.



BARRERA FRONTIER® CON EL PIE ESTANDAR SUREFOOT™

BARRERAS PEATONALES

BARRERA FRONTIER® CON EL PIE ANTI-TROPIEZO SUREFOOT™ DE ALTA VISIBILIDAD

KBS079-000-800 Barrera Frontier® de tráfico - naranja Cant 2 LLAME PARA  
MÁS DETALLES Barrera Frontier® de tráfico - 1 color personalizado

KBR079-000-800 Barrera Frontier® de tráfico - Naranja Cant 2 LLAMÉ PARA  
MÁS DETALLES Barrera Frontier® de tráfico - 1 color personalizado

BARRERA FRONTIER® CON PIE ANTI-TROPIEZO SUREFOOT™  

KBS079-300-800 Barrera Frontier® de tráfico - naranja Cant 2 LLAMÉ PARA  
MÁS DETALLES Barrera Frontier® para tráfico  - 1 color personalizado 

OPCIONES DE LA BARRERA FRONTIER® 

13 www.jsp.co.uk      espana@jsp.co.uk      +44 (0)1993 826076



BARRERAS PEATONALES

HBN170-400-100 “Road Closed” Qty 10

HBN080-400-100 “Pedestrian Right” Qty 10

HBN070-400-100 “Pedestrian Left” Qty 10

HBN100-400-100 “Footway Closed” Qty 10

HBB820-400-200 “Danger Deep Excavations” Qty 10

KUW000-001-100 Clips para los paneles - paquete de 4 Qty 1

SUREFOOT BLOC™ 
Un pie pesado de 6.5kgs para mayor 
estabilidad.

SUREPOLE™

Poste de estabilidad telescópica 
para incrementar la estabilidad 
eólica reforzando las dos barreras 
juntandolas o añadiendoles  
un Surefoot bloc™.

SURELOCK QR™

Clips de barrera contra 
manipulaciones.

ACCESORIOS PARA MAYOR ESTABILIDAD CLIPS DE LA BARRERA

KEH000-001-100 Pie pesado Surefoot Bloc™ Cant 1 KVM010-000-200  Poste para estabilidad 
Surepole™

Cant 1 KUV000-000-000 Surelock QR™(paquete 
de 10)

Cant 1

ACCESORIOS DE LA BARRERA FRONTIER ®

SEÑALES COREX FLEXIBLES - 60cm x 45cm

Pedestrian Barriers 14

 *Hay otros colores disponibles 

VEA LA PÁGINA  
27 PARA MÁS DETALLESHAGA VISIBLE SU EMPRESA USANDO NUESTRO



OPCIONES DE PANELES DE LA BARRERA OPCIONES DE PIES DE LA BARRERA

BARRERAS PLEGABLES

KEV000-001-100 Pie Workgate® Cant 1

• Se suministra en versión de tres y de cuatro paneles.
• Una solución versátil para muchos entornos.
• Se pueden juntar para formar un lugar cerrado o se 

pueden juntar en linea para hacer una división.  

BARRERA WORGATE®

PEQUEÑA PERO ROBUSTA

DE 4 PANELESDE 3 PANELES

15

®

PARA OPCIONES DE SEÑALES  
VEA LA PAGINA 14

www.jsp.co.uk      espana@jsp.co.uk      +44 (0)1993 826076



Barreras plegables

CONEXIONES FLEXIBLES
• Se pueden alcazar multitud de posiciones 

según el posicionamiento de los clips 
colindantes.

• Se pueden enlazar en forma de cuadrado, 
de triángulo o en una sola linea.

BANDA REFLECTIVA
• Clase R1 de alta intensidad reflectante
• 20% más reflectante que el grado más 

bajo de material reflectante.
• Conforma con EN12899-1

SEÑALIZACION TEMPORAL
• La ubicación de agujeros 

estrategicamente posicionados hacen que 
se puedan colocar paneles de avisos o 
señales para los peatones.

BARRERA WORKGATE™

MARCA
• El moldeaje de una pieza se puede hacer en 

cualquier color.
• Los detalles del contratista se pueden 

añadir en la parte frontal de la barrera con 
una pegatina.

KBB023-000-600 3 paneles 
- rojos 

Cant 1

 KBB023-000-200 3 paneles 
- amarillos

Cant 1

KBB023-000-500 3 paneles 
- azules

Cant 1

KBB023-000-400 3 paneles 
- grises

Cant 1

KBC023-000-600 4 paneles 
- rojos 

Cant 1

 KBC023-000-200 4 paneles 
- amarillos

Cant 1

KBC023-000-500 4 paneles 
- azules

Cant 1

KBC023-000-400 4 paneles 
- grises

Cant 1

SISTEMA DE BARRERA WORKGATE®

DIMENSIONES

Peso 6.75kg (3 paneles) 
9kg (4 paneles)

Altura 1000mm

Ancho 840mm

ESTANDARES EN12899-1 (solo con reflectante)

MATERIALES

Armazón Polipropileno

Pata Recycled PVC 

16

a la Barrera Workgate® se le puede cambiar de color de forma instantánea con nuestro equipamento 
dosificador computerizado.



• Se puede usar un solo panel para crear un espacio 
cerrado entre dos lineas de otras barreras.

• Es ideal para crear aceras cerradas con otras barreras. 
• Se puede conectar tanto con la barrera Titan® como 

con la barrera Frontier™.

KBE023-980-600 Un solo panel con / pies Cant 1

BARRERA DE ACERA 
CERRADA WORKGATE™

BARRERA WORKGATE®

ACERA CERRADA

BARRERAS PLEGABLES

OPCIONES DE PIES DE LA BARRERA

KEV000-001-100 Pie Workgate® Cant 1

SISTEMA DE BARRERAS WORKGATE®

DIMENSIONES

Peso 5kg (con pies)

Altura 1000mm

Ancho 840mm

ESTANDARES EN12899-1 
(solo reflectante)

MATERIAL

Armazón Polipropileno

Pies PVC reciclado

17

PARA OPCIONES DE SEÑALES
VEA LA PAGINA 14

Las señales se venden separadamente vea la 
página 14 para más detalles

®
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• Barrera fuerte, estable y de bajo peso.
• Disponible ya montada para uso immediato o como 

panel individual según configuración personalizada.
• Idonea para trabajos de corta duración.

BARRERA PLEGABLE 
MOORGATE™ 

BARRERA MOORGATE™

PARA EL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO

BARRERA MOORGATE™ PARA 
ALCANTARILLADO

DIMENSIONES

Peso 3kg (por panel)

Altura 1000mm

Ancho 800mm

ESTANDARES N/A

MATERIAL Armazón Acero galvanizado

BARRERAS PLEGABLES

KAF023-150-600 3 paneles - rojos/blancos Cant 1

KAG023-150-600 4 paneles - rojos/blancos Cant 1

KAE023-150-600 Un panel - rojo/blanco Cant 1

KUC000-150-000 Clip para MoorGate™ Cant 1

Barreras plegables 18



PIES DE LA BARRERA 
CHAMPION ACCESORIOS

BARRERAS PLEGABLES

KEB000-100-000 Barrera Champion™ Base Cant 1 LAF060-001-200 MaxiLite™ LED - lentes de color ámbar Cant 10

• Barrera de un ahorro excepcional durante su uso.
• Se pliega para más espacio de almacenamiento.
• Viene completa con tuercas, pernos y arandelas 

para conectar las bisagras e incrementar su 
robustez.

BARRERA CHAMPION™

LA MEJOR DE PRECIO  
POR METRO

Vea la página 46 para más detalles
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MARCA
• Los paneles pueden ser imprimidos con el 

nombre de la empresa.
• Los postes y bases se pueden colorear 

para adaptarse a logo de la empresa.
• Es ideal para anuncios y previene el hurto 

de las mismas.

BISAGRADO
• Puede plegarse convenientemente para transportar, llevar y desplegar.
• Cuando se despliega se puede usar en forma de cuadrado en excavaciones 

del terreno o como una barrera lineal a lo largo de un cableado o sitios de 
excavación de zanjas.

OPCIONES
• Viene en diferentes tamaños.
• Puede construirse en forma de cuadrado o en forma lineal.

KAC023-200-600 4 paneles - 0.75m  Cant 1

KAC033-200-600 4 paneles - 1m  Cant 1

KAC043-200-600 4 paneles - 1.25m Cant 1

KAC053-200-600 4 paneles - 1.5m Cant 1

KAC073-200-600 4 paneles - 2m  Cant 1

BARRERA PLEGABLE 
CHAMPION™ 

BARRERA CHAMPION™

DIMENSIONES

Peso 17kg (2m)

Altura 1000mm

Ancho 2000mm

ESTANDARES BS8442-2006
EN12899-1 (solo reflectante)

MATERIAL

Postes Polietileno

Pies PVC Reciclado

Barreras plegables 20

Champion™ – Fabricada en el Reino Unido por más de 20 años y de gran aceptación.



BARRERAS EXTENDIBLES

• De poco peso, compacta y flexible.
• De solo 55cm de ancho cuando esta cerrada, que la hace 

extremadamente práctica para su transporte.
• Se abre para cerrar una area de más de 3 m de ancho.

TITAN® EXPANDER
EXTENDIBLE Y ROBUSTA

Estamos tan seguros de la robustez de nuestros 
pies que si ocurriera cualquier percance durante su 
transporte le enviariamos pies de reemplazo! SIN 
COSTE EXTRA!
Sujeto a los terminos de garantia “Surefoot”

GUARANTEE

OPCIONES DE LOS PIES

KEW000-001-100 Pata anti-tropiezo - Negra Cant 1 KEW000-005-300         Pata anti-tropiezo - Amarilla Cant 1 KET000-001-100 Pata estandar Cant 1
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Barreras expandibles

BARRERA TITAN® EXPANDER

DIMENSIONES

Peso 10.5kg (Con pie Surefoot™) 
11.5kg (Con pie anti-tropiezo)

Altura 1000mm

Ancho 550mm (cerrada)
3100mm (Abierta)

ESTANDARES N/A

MATERIAL

Armazón Polipropileno

Pies PVC reciclado

Max Ancho 310cm

10
0c

m

Min Ancho
55cm

ADAPTABLE
• Ofrece la mayor gama de posibles usos 

para el exterior como para el interior tanto 
de forma individual o como parte de un 
conjunto de barreras para una mayor 
superficie.

COMPATIBILIDAD
• Se puede conectar con todas las otras 

barreras JSP.
• Ofrece versatilidad en numerosos 

entornos.

TITAN® EXPANDER 
(PIE ESTANDAR)

KAZ110-005-400 3m Roja/blanca Cant 1

KAZ110-005-300 3m Amarilla/Negra  Cant 1

KAZ110-005-700 3m Azul/blanca Cant 1

KAZ110-00N-600 3m Verde/blanca Cant 1

22

La TITAN® Expander - es una combinación de nuestro proceso de moldeado de injección y de extrusión.



SEPARADORES DE TRAFICO

• Fabricados de Solathene™ ofrecen Extra protección 
a los rayos UV que ayudan a prevenir que se 
descoloren.

• Sobrepasa las demandas conferidas de los 
separadores de trafico para la gestión del tráfico de 
hoy en dia.

BARRERA ROADBLOC™

SEPARADOR DE TRAFICO
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CLOSE-UP

WIDER SHOT

BARRERA ROADBLOC™

DIMENSIONES

Peso 6kg (vacio)
30kg (Llenado con agua)

Altura 600mm

Ancho 1140mm

ESTANDARES N/A

MATERIAL Armazón Solathene™

CONEXIONES
• Las bisagras a 45 grados permite 

configuraciones rectas o en angulo.
• Puede mantenerse firme en terrenos 

irregulares.
• Se crea un circulo cerrado o una 

rotonda con solo 8 bloques.

ESTABILIDAD
• Es fácil de rellenar el tope de la sección  

con agua mediante una manguera.

VISIBILIDAD EXTRA
• Paneles de alta intensidad de clase R1 se 

pueden poner en cada unidad (opcional).
• Adhesivos reflectantes pueden ser 

añadidos a los postes para incrementar la 
visibilidad.

APILABLES
• Diseñados para los agujeros de los 

montacargas para una facil descarga.
• Se transportan 20 por color en un pallet.

MARCA
• Gran area para personalizar el nombre 

del contratista en negro que ayuda 
a disuadir del hurto y promueve sus 
detalles.

BARRERA ROADBLOC™

KAV030-000-100 1m - Blanco Cant 1

KAV030-000-600 1m - Rojo Cant 1

KAV033-000-100 1m Reflectivo en blanco Cant 1

KAV033-000-600 1m Reflectivo en rojo Cant 1

KAV033-001-100 1m Reflectivo en negro Cant 1

KEA280-254-900 Tablero soporte poste Cant 1

KKV033-250-100 1m Tablero reflectivo Cant 1

24

RoadBloc ™ – El proceso de moldeado rotacional permite la alta resistencia al impacto.

Separadores de tráfico



PROMUEVA SU NEGOCIO
REDUZCA LOS HURTOS
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PERSONALIZACIÓN

 BARRERAS DE COLORES
Todas las barreras que JSP fabrica se pueden hacer de cualquier color 
para cumplir con las exigencias del cliente. La barrera TITAN se puede 
hacer en más de un color, ofreciendo de esta manera las exigencias 
exactas del cliente.

 LOGOTIPO & DETALLES EN LA BARRERA
Todas las barreras que fabrica JSP tiene una area para poner los 
detalles del logotipo del cliente. Existen dos sistemas para hacerlo, 
simplemente imprimiendo en laminas en caliente o estampada en 
relieve haciendo mucho más dificil de remover.

 PANELES CON LA MARCA
Algunas de las barreras tienen areas donde se pueden colocar paneles 
de la marca o de avisos. Los paneles pueden ser hechos con graficos 
de calidad de impresión con una imagen o un logotipo y cualquier 
detalle del contacto. La area es más larga que la que ofrece la barrera 
misma, asi de esta manera puede ser vista desde larga distancia.

 PIES DE COLORES
Algunas barreras de JSP pueden tener los pies de color para crear aún 
más variaciones y mejorar aún más la identidad de la empresa. Asi 
como  evitar los robatorios.

  CONOS COLOREADOS DE UNA PIEZA
Los conos de una pieza se pueden colorear para conseguir la misma 
identidad que la de la empresa o simplemente es una manera de destacar 
de otros conos y sirve como una forma de disuación contra robatorios. La 
bases se pueden tambien realzar con la identidad de la empresa.
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Personalización

PERSONALIZACIÓN

 IMPRESION EN LAS FUNDAS
Se pueden imprimir en las fundas reflectantes de los conos el nombre, 
logotoipo y detalles de la empresa, para promover aún más la 
empresa. Es también otra buena forma disuasoria para robatorios, ya 
que los conos estan muy devaluados sin las fundas. Este servicio esta 
pensado para conos de uso fuera de las carreteras.

 BASES ATOMIZADAS
Los conos Roadhog de una pieza puede tener las bases con una franja 
de color hecha para armonizar con la identidad de la corporación 
o simplemente para distinguirlos de otros conos o de una forma de 
disuasión para robatorios

 BASES COLOREADAS
Los conos de dos piezas pueden tener las bases colorearas para 
hacer juego con la identidad de la corporación. Ademas las bases 
pueden también ser realzadas con el nombre de la empresa para 
distinguirlos de otros conos.

 REALZADO DE LOS CONOS
Todos los conos de JSP tienen una area en donde el nombre o logotipo 
de la empresa puede ser realzado. En los conos Dominator el realzado 
puede pintarse en negro para acentuarlo, haciendolo más prominente 
desde una distancia asi como forma de disuación para robatorios.

 CONOS COLOREADOS DE DOS PIEZAS
Los conos de dos piezas pueden ser coloreados para conseguir la 
identidad corporativa del cliente, mientras que la base es una opción 
separada que se puede colorear o mantenerse en negro.
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REDUCIR, REUSAR, RECICLAR
CON NUESTROS SERVICIOS DE RECICLADO 

CO2

SERVICIO 
RECONEDITIONING™ 
En JSP hemos operado nuestro 
servicio Reconeditioning por diez 
años. Usted paletiza sus conos 
de carretera y nos los envia a 
nosotros. Nosotros reemplazamos 
la parte conica, bases, fundas 
donde sea necesario y le enviamos 
ReCONEditioned de vuelta. Esto 
evita costosos vertederos es 
amigable con el medio ambiente 
y es más barato que comprarlos 
nuevos. Esto le permite maximizar 
la vida de los componentes de 
los conos de carreteras y JSP le 
proporciona un servicio continuo
Vea la página 31 para más detalles  

REDUZCA LAS EMISIONES DE 
CARBONO 
JSP trabaja con sus clientes para 
minimizar la emision de carbono asi 
como reducir los costes. Nosotros 
analizamos los perfiles de nuestros 
compradores para sugerir la 
entrega de forma más económica - 
reduciendo las tramitaciones y los 
costes asociados a los trámites. A los 
clientes que nos compran a diario, 
nosotros alentamos activamente 
el servicio dos veces por semana o 
una vez por semana. Los Materiales 
reciclados crean una decima parte 
del carbono de los materiales 
virgenes.  

GESTIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE ISO14001 
JSP procesa en exceso de 120 
toneladas de material reciclado 
por semana. Trabajamos 
conjuntamente con nuestras 
empresas asociadas de reciclaje 
para asegurar un ciclo de vida de 
los materiales. Esto nos permite 
reducir la huella de carbono 
ahorra en costosos costes de 
vertederos para los contratistas 
y crea una gestion positiva del 
ISO14001.

SERVICIOS DE RECICLADO
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LAS VIEJAS BARRERAS SE ENVIAR PARA 
RECICLAR A UNA EMPRESA ASOCIADA

1LAS NUEVAS 
BARRERAS 
ESTAN 
LISTAS 
PARA SU 
USO

6

LAS VIEJAS BARRERAS 
SE ENVIAN A UNA 
PLANTA GRANULADORA

2

EL PLASTICO SOBRANTE SE 
CONVIERTE EN PEQUEÑAS 
VIRUTAS

3LAS VIRUTAS SON LAVADAS, 
CALENTADAS Y FUNDIDAS 
EN PEQUEÑOS GRÁNULOS 
UTILIZABLES

4

EL PLASTICO FUNDIDO SE 
VIERTE EN PRODUCCIÓN

5

JSP recogerá sus viejas barreras y conos (incluidos de nuestros competidores), entonces reciclamos el 
plástico para hacer nuevos productos. La barrera Frontier® es un ejemplo.

REDUZCA LOS COSTES DE LOS CONOS Y BARRERAS RECICLANDO

Servicios de reciclaje

SERVICIOS DE RECICLADO
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EL PROCESO DE RECONEDITIONING™ ES SENCILLO: 
RECOGIDA

JSP recoge las viejas bases, independientemente de la marca. Las bases deben ser envueltas en 
pallets y se necesita un minimo de tres pallets.

NUEVOS TOPES Y BASES
En nuestra planta de producción, nosotros nos encargamos de colocar los topes completos junto 
con las fundas Sealbrite en las viejas bases

DEVUELTOS
Cuando los conos se han completado 
estos se envuelven a repaletizar y se 
transportan al lugar donde se ha  
acordado la recogida.

ReCONEditioning™ es otro de nuestro comproomiso con el medio ambiente. Reconstruimos sus viejos 
conos de dos partes en unos nuevos. Conseguimos así extender la vida del producto y ademas el coste 
es menor que comprar conos nuevos. El logo ReCONEditioning™ al lado del producto en el catalogo 
indica que el cono se puede reciclar usando el servicio de ReCONEditioning™.

EL RECICLADO RECONEDITIONING™

Nosotros también 
tomamos sus viejos topes 
como parte de nuestro 
programa de  reciclaje.

ZERO
WASTE

RECONEDITIONING™
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R™

50cm 1.9kg
25cm

x
25cm

Polietileno 
estabilizado 

UV
PVC 

reciclado

Sealbrite™

Class
R1B

200

75cm 5kg
43cm

x
43cm

Polietileno 
estabilizado 

UV
PVC 

reciclado

Sealbrite™

Class
R1B

150

1m 7kg
57cm

x
57cm

Polietileno 
estabilizado 

UV
PVC 

reciclado

Sealbrite™

Class
R1B

100

RO
AD

HO
G™

50cm 2.7kg
29cm

x
29cm

PVC 
reciclado

PVC 
reciclado

Sealbrite™

Class
R1B

200

75cm 5kg
41cm

x
41cm

PVC 
reciclado

PVC 
reciclado

Sealbrite™

Class
R1B

125
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GA
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R™

75cm 4kg
43cm

x 
43cm

Polietileno 
estabilizado 

UV
PVC 

reciclado

- -
Sealbrite™

Class
R1B

150

SA
ND

 W
EIG

HT
ED

50cm 2kg
32cm

x
30cm

Polietileno 
estabilizado 

UV

Polietileno 
estabilizado 

UV
-

Sealbrite™

Class
R1B

400

75cm 4.3kg
39cm

x
44cm

Polietileno 
estabilizado 

UV

Polietileno 
estabilizado 

UV
-

Sealbrite™

Class
R1B

150

1m 6kg
55cm

x
55cm

Polietileno 
estabilizado 

UV

Polietileno 
estabilizado 

UV
-

Sealbrite™

Class
R1B

100

GUIA SELECCION DE CONOS

ReCONEditioning™ & Guia de selección de conos 32
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CONO DE DOS PIEZAS

• El cono preferido de tráfico para la gestión a 
largo plazo en terminos de mantenimiento.

• Esta hecho con polietileno de baja densidad 
moldeado superior UV estabilizado. La base 
pesada esta hecha de 100% PVC reciclado.

CONO DOMINATOR
CALIDAD QUE PERDURA

OTRAS VERSIONES

SOLO PARA NAVIGATOR™

Vea la página 35 para detalles
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Conos de dos piezas

MANEJO FACIL
• 360 grados de agarre totalmente 

retrocedido.
• De fácil colocación y recogida.

MAS ESTABILIDAD
• Aumenta la estabilidad sobre los conos de 

PVC tradicionales.
• El 80% del peso del cono esta situado en 

la base.
• Tachonada en el inferior para un agarre 

óptimo

PERSONALIZADOS
• Tanto la base como la parte cónica pueden 

personalizarse para conseguir la identidad 
corporativa del cliente.

• Aumenta el conocimiento de la marca.
• Actua como un factor disuasorio de 

robatorio.

FUNDAS DE AVISOS PERSONALIZADAS
JBE049-240-600 50cm, funda Sealbrite™ Cant 1

JBE049-840-600 50cm, Doble funda Sealbrite™ Cant 1

JBF069-240-600 75cm funda Sealbrite™ sleeve Cant 1

JBF060-840-600 75cm doble funda Sealbrite™ sleeve Cant 1

JBE079-240-600 1m funda Sealbrite™ sleeve Cant 1

JBE070-840-600 1m doble funda Sealbrite™ sleeve Cant 1

Call for details 75cm funda Noruega Cant 1

JUB049-200-000 Funda Sealbrite™ para conos de 50cm Cant 10

JUB069-200-000 Fundas Sealbrite™ para conos de 75cm Cant 10

JUB079-200-000 Funda Sealbrite™ para conos de 1m Cant 10

JUB065-200-000 Funda amarilla para conos de 75cm, Overhead cables Cant 50

JUB075-200-000 Funda amarilla para conos de 1m - Overhead cables Cant 50

CONO DOMINATOR™ DE DOS PIEZAS

CONO DOMINATOR™ DE TRAFICO (1 METRO)

DIMENSIONES

Peso 7kg

Altura 1000mm

Ancho 570mm (para la base)

ESTANDARES BS873
EN13422

MATERIALES

Arriba Polietileno

Base PVC Reciclado

34

Dominator™ - nuestro sistema de realzado permite “en forma de ciclo” los cambios en el logotipo, con más de 
500.000 hechos por año

(Estandar para el cono 
Dominator™ solo)



JBH069-240-600 Cono Navigator® de 75cm con funda Sealbrite™ Cant 1

JBH069-840-600 Cono Navigator® de 75cm con doble funda Sealbrite™ Cant 1

JBH060-J01-12L Cono Navigator® con triple funda naranja Cant 1

CONO NAVIGATOR®

DE DOS PIEZAS
CONO ROADHOG™

CONO DE UNA PIEZA

JBG049-200-600 Cono Roadhog™ de 50cm con funda Sealbrite™ Cant 1

JBG069-200-600 Cono Roadhog™ de 75cm con funda Sealbrite™ Cant 1

• Cono económico hecho de dos piezas de 75cm  
usando las tecnologías más avanzadas de 
fabricación. 

• Cuenta con un agarre a los 360 grados y una 
funda de clase R1B, asi como la opción para 
doble funda.

• Un cono 100% reciclado resistente de una pieza, 
completo con la funda reflectante Sealbrite.

• El color de la base se extiende a parte del tope la cual 
se puede pulverizar con diferentes colores para que 
coincidan con los colores corporativos de la empresa.

CONOS DE UNA Y DOS PIEZAS

Vea la pág 27
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JAA049-220-600 Cono de lastre de 50cm con funda Sealbrite™ Cant 1

JAA069-220-600 Cono de lastre de 75cm con funda Sealbrite™ Cant 1

JAA070-220-600 Cono de lastre de 1m con funda Sealbrite ™ Cant 1

ARGOLLA DE 
ENGANCHE PARA 
CONOS

JAA049-220-615 50cm/20” with Sealbrite™ sleeve - Pk5 Cant 1

JAA069-220-615 75cm/30”with Sealbrite™ sleeve - Pk5 Cant 1

JUR000-000-600  Argolla Cant 1

CONO LASTRADO
CONO DE UNA PIEZA

PACKS DE CONOS  
DE UNA PIEZA

• Es un cono completo con fundas Sealbrite™ 
reflectantes con diseño hexagonal en la base.

• La arena se guarda sellada en una parte del 
moldeado de la base.

• Conos cogidos en packs 
para una venta más fácil.

• Es una argolla ligera hecha a la 
medida con ganchos que se ajustan 
a todos los tamaños de conos.

• Puede ser usado para crear una 
simple y efectiva solución de 
barrera.

CONOS DE UNA PIEZA

Conos de una o dos piezas

Vea la pág 27

Vea la pág 27
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Director General de AA en 
Inglaterra

“La adicion de poderlos 
personalizar ha estado 
muy bien, particularmente 
en las ferias donde 
antes habiamos 
perdido más de los que 
esperabamos perder”

Vea la pág 27

JBN081-140-200 Cono Mk5 de dos piezas “Prohibido aparcar” Cant 1 JBB081-140-200 Cono Mk4 de dos piezas “Prohibido aparcar” Cant 1

CONO Mk5  
“PROHIBIDO APARCAR”

CONO Mk4 
“PROHIBIDO APARCAR”

• Cono “Prohibido aparcar” hecho de UV 
estabilizado con el tope de HDPE y la base de 
100% PVC reciclado.

• Este es el cono mas económico de dos piezas 
“prohibido aparcar” del mercado!

• El cono Mk4 de dos piezas “Prohibido 
aparcar” está hecho de UV estabilizado 
de LDPE en la parte superior  y la base 
es 100% PVC reciclado.

CONOS “PROHIBIDO APARCAR”
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JBG041-900-200 Cono Roadhog de 50cm “Prohibido aparcar” Cant 1

JUB041-600-000 Fundas de reemplazo Cant 20

JAB041-640-200 Cono de Dominator™ de 50cm “Prohibido aparcar” Cant 1

JUB041-600-000 Fundas de reemplazo Cant 20

CONO ROADHOG™ 
“PROHIBIDO APARCAR”

CONO DOMINATOR™  
“PROHIBIDO APARCAR”

Vea la pág 27

JAD081-120-200 Cono Mk2 “Prohibido aparcar” Cant 1

CONO Mk2 
“PROHIBIDO APARCAR”
• El cono MK2 “Prohibido aparcar” está 

hecho de UV Polietileno estabilizado con 
una base de lastre de arena.

• El cono MK2 es un cono hecho de 
2 piezas con UV estabilizado LDPE 
soplado amarillo en el tope y la 
base pesada de 100%  material 
reciclado compuesto.

• Viene completo con funda 
“Prohibido aparcar”.

• Es un cono 100% reciclado 
resistente de una pieza 
que cuenta con una base 
negra extendible al tope. 

• Viene completo con la 
funda “Prohibido aparcar”

CONOS “PROHIBIDO APARCAR”

Conos “Prohibido aparcar” 38



JAT070-040-600 Cono Quad sostenedor de cadenas - rojo Cant 1

JAT070-040-500 Cono 1m Quad sostenedor de cadenas- azul Cant 1

JAT070-040-300 Cono 1m Quad sostenedor de cadenas - verde Cant 1

JAT070-040-200 Cono 1m Quad sostenedor de cadenas - amarillo Cant 1

HDE330-005-362 cubo para guardar y llevar la cadena de 25m Cant 1

QUAD - CONO SOSTENEDOR 
DE CADENAS

Base de lastre para una estabilidad adicional y con un tope curvado para 
aguantar los postes con fines deportivos.

JCA020-020-_00 Cono de 30cm deportivo Cant 10

JCA030-020-_00 Cono de 45cm deportivo Cant 10

JCA050-020-_00 Cono de 60cm deportivo Cant 5

JCA060-020-_00 Cono de 75cm deportivo Cant 5

HEH000-200-600 Poste para obstáculos  de 
91cm rojo

Cant 1

CONOS DE LASTRE DEPORTIVOS

• Es un cono integral de carreteras que tiene en el 
tope un sistema para sostener la cadena en posición.

• Se pueden usar dos o más conos para rapidamente 
cerrar el lugar con cadenas.

• Es un cono perfecto para las ferias o subestaciones 
de electricidad, como se muestra en la figura.

Vea pág 27

CONO SOSTENEDOR DE CADENAS 
& CONOS DE DEPORTES

Añada el siguiente número en el lugar 
del guión para el color deseado.

2 amarillo 3 verde 5 azul 6 rojo
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JER060-200-624  Sistema de cadena de flexión de 75cm poste solo Cant 1

JET000-001-100 Unibase Cant 1

POSTES Y 
CADENAS
Los postes vienen 
completos con un 
tope de soporte 
de las cadenas

BASES PARA POSTES Y CADENAS
Hecha de PVC reciclado de un peso de alrededor de 
3kg, que proporciona a los postes un apoyo seguro.

HDE220-001-100  Base pesada para postes y cadenas - negra Cant 1

POSTES & CADENAS PARA 
CERCADOS Y DEMARCACIÓN

BASE Y VALLA DE SOPORTE
Soporte diseñado para los cercados de tela.

HDK100-000-100 Cercado blanco con soporte vertical Cant 1

JEP000-000-800 Base de lastre naranja Cant 1

CINTA ZEBRA™
Una gama de cintas zebra roja blanca 
en tres longitudes y de negra/amarilla 
en 500 metros de longitud solamente.

HDH000-505-400 Roja/blanca - 50m x 7cm Cant 20

HDH000-605-400 Roja/blanca - 100m x 7cm Cant 20

HDH001-005-400 Roja/blanca - 500m x 7cm Cant 20

HDH001-005-300 Negra/amarilla - 500m x 7cm Cant 20

ROLLO DE CINTA FABGLO™ 
DE ALTA VISIBILIDAD
Hecho de cinta de tela de alta visibilidad 
de 25m x 2cm

HDJ000-200-800 Alta visibilidad naranja - 25m Cant 50

HDC000-275-400 Cadena de 8mm - pack de 25m Roja/blanca Cant 4

HDC000-275-300 Cadena de 8mm - pack de 25m Negra/amarilla Cant 4

HDC000-265-400 Cadena de 6mm - pack de 25m Roja/blanca Cant 6

HDC000-265-700 Cadena de 6mm - pack de 25m Azul/blanca Cant 6

HDC000-265-300 Cadena de 6mm - pack de 25m Negra/amarilla Cant 6

HDC000-262-000 Cadena de 6mm  - pack de 25m - Verde Cant 6

POSTE DE CADENA - CADENAS
Pueden ser equipados para hacer juego con los colores de los postes y las 
bases, o de los conos para formar un espacio cerrado mutifuncional. Es 
ideal como canalizador de gente, o para acordonar una zona. tambien es 
adecuado para almacenes, hospitales y recepciones.

Postes & Cadenas para cercados y Demarcación

POSTES & CADENAS 
PARA CERCADOS

BANDERITAS DE 
PRECAUCIÓN
26m de banderitas 
colgantes rojas/blancas con 
un cordon naranja chillón.

HDM000-305-400 26m de Banderitas colgantes Cant 50

SISTEMA DE 
FLEXION DE 
POSTES DE 
CADENA
Los postes estan moldeados 
con un dispositivo interno 
de choque de cuerda que 
permite a los mismos 
volver a su posicion inicial 
despues de un impacto. 
La conexion con cadenas 
permite acordonar una 
zona.
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TIRA 
REFLECTANTE 
ROJA&BLANCA
Tira reflectante de 
2m y de 3.5m 
para asegurar 
un cercado. 
Las correas de 
ajuste están 
incluidas.

HFB001-300-100 Tira reflectante de 2m roja/blanca Cant 5

HFB001-800-100 Tira reflectante de 3.5m roja/blanca Cant 5

HDE100-005-400 Poste blanco/rojo Cant 1

HDE100-005-300 Poste negro/amarillo Cant 1

HDE100-005-700 Poste azul/blanco Cant 1

NUEVO



CONOS CON SEÑALES DE TRAFICO

• Hechos de Solathene™ que es mucho más ligero que 
las tradicionales señales de metal.

• Aumenta la capacidad que se pueden llevar en los 
vehiculos.

• Hay un saliente en el contorno de la parte reflectante 
para protegerla de golpes.

PORTACONE™

CONO CON SEÑALES DE 
TRAFICO

RECICLABLES
• Las señales negras están hechas de un 

100% LDPE reprocesado.
• Las versiones personalizadas usan LDPE 

virgen.

MARCA
• Se pueden elegir marcos coloreados para 

representar la imagen corporativa.
• Los nombres de las empresas pueden ser 

serigrafiadas en negro.

SEGURAS
• Correas de tela duradera remachadas en 

la parte trasera de la señal proporcionan 
un buen agarre del cono.

HCA010-301-100 Portacone señal de trabajos en carretera Cant 5

HCA020-301-100 Portacone señal de se estrecha a la izquierda Cant 5

HCA030-301-100 Portacone señal de se estrecha a la derecha Cant 5

HCA100-201-100 Portacone señal de camino cerrado Cant 5

HCA060-301-100 Portacone señal flecha reversible Cant 5

HCA040-301-100 Portacone señal flecha a la izquierda Cant 5

HCA050-301-100 Portacone señal flecha a la derecha Cant 5

HCA070-201-100 Portacone señal peatones a la izquierda Cant 5

HCA080-201-100 Portacone señal peatones a la derecha Cant 5
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Señales de conos y delineación contra flujo

• Hecho de Solathene™ soplado de baja densidad.
• la base esta diseñada con un cierre por torsión para 

adaptar un faro de gato permanente o una base 
provisional .

• Poste de moldeo rotacional hecho de 
Solathene™ de baja densidad. 

• Los postes vuelven a la posición vertical 
después del impacto.

• Viene completo con el tornillo de ajuste de 
dos piezas conectando la base y las cuerdas 
de choque de alta resistencia para encajar 
en la base Unibase ™.

JER069-200-600  Hito de 75cm - funda Sealbrite™ Cant 20

JES030-200-600  Glopost de 45cm - funda Des 2 Cant 10

JES069-200-600  Glopost de 75cm - funda Sealbrite™ Cant 10

JES079-200-600  Glopost de 1m - funda Sealbrite™ Cant 10

JET000-001-100  Unibase™ Cant 1

JUP000-000-000  Glue mat Cant 150

HAH000-000-000  Par de pernos para el cemento Cant 1

HAJ000-000-000  Par de pernos para el asfalto Cant 1

GLOPOST 
POSTE PARA TRAFICO

SPRINGBACK 
POSTE DE TRAFICO

DELIMITADOR CONTRA-FLUJO

UNIBASE™
• Diseñados para los Glopost , 

Springbacks y otros cilindros 
de otros fabricantes.

• Hechos de 100 PVC 
reciclado.

TORNILLOS 
UNIBASE™
• Tornillo a escoger 

segun a que suelo se 
tiene que aplicar.
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REDUCTORES DE VELOCIDAD

• Un reductor de velocidad excepcionalmente resistente 
hecho de material 100% reciclado.

• Esta disponible en dos alturas - 5cm y 7.5cm para 
zonas de 16 km/h y 6.50 km/h respectivamente.

JUMBO™

REDUCTORES DE 
VELOCIDAD

RAMPA DE 7.5CM DE ALTURA
Pensada para reducir la velocidad a 
un maximo de 7 km/h - es idoneo 
para astilleros, muelles de carga y 
estaciones de autobuses etc.

7.5cm de Altura5cm de Altura

RAMPA DE 5CM DE ALTURA
Esta pensado para reducir la velocidad 
a un máximo de 16 km/h - es idoneo 
para lugares como aparcamientos, 
escuelas, hospitales, etc.

OPCIONES DE RAMPAS

DISPONIBLES EN 
OTROS ALTERNOS 

COLORES
Llamé para más detalles
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XX

ENGRANAJE
• Cada sección tiene un engranaje integral 

para facilitar la colocación e instalación de 
los mismos.

AREA DE PERSONALIZACION
• Hay una area de 12cm x 6cm para 

permitir la personalización del nombre del 
cliente en relieve.

CANAL PARA PASAR CABLES Y        
      MANGUERAS
• Un canal debajo de la rampa de 4cm x 

2cm permite el paso de mangueras y 
cables.

REFLECTANTES
• Cada parte tiene reflectantes incorporado 

de color blanco para una visibilidad extra.

RAMPAS Y TORNILLOS PARA 16KM Y 7KM

HAL010-125-300 Par de reductores de velocidad para 
16km/h H-5cm, L-50cm, W-40cm & 8.2kg Cant 1

HAM000-820-200 Par de tapas para extremos amarillas 
para 16km/h H-5cm, L-50cm, W-20cm & 4.5kg Cant 1

HAM000-821-100 Par de tapas de los extremos negras 
para 16km/h H-5cm, L-50cm, W-20cm & 4.5kg Cant 1

HAL010-135-300 Par de reductores de velocidad para 
7 km/h H-7.5cm, L-50cm, W-40cm & 16kg Cant 1

HAM000-830-200 Par de tapas de los extremos amarillas 
para 7 km/h H-7.5cm, L-50cm, W-20cm & 9kg Cant 1

HAM000-831-100 Par de tapas de los extremos negras 
de 7 km/h H-7.5cm, L-50cm, W-20cm & 9kg Cant 1

HAH000-000-000 Par de pernos para fijar en cemento Cant 1

HAJ000-000-000 Par de pernos para fijar en asfalto Cant 1

Reductores de velocidad 44



KINGHAM™ 

POSTE DE 
MARGEN

CHURCHILL™ 

POSTE PARA 
MARGENES

WYCHWOOD™ 

POSTE FLEXIBLE  
PARA MARGENES

POSTES PARA MARGENES

HEV040-126-500 Wychwood™ poste para margenes - Cables aéreos Cant 10

HEV040-125-301 Wychwood™ Poste de margen - Cables subterráneos Cant 10

HEV040-106-500 Wychwood™ Poste para margenes Cant 10

HEV060-106-500 Churchill™ Poste de margen Cant 10

HEV050-106-500 Poste de margen Kingham™ Cant 10

POSTES PARA MARGENES

• Poste moldeado que al ser golpeado vuelve a su 
posición vertical, tiene una gran area reflectante, 
conforma EN12899-1 clase R2.

• Dimensiones: 130cm x 14cm. Peso: 1.2 kg.
• Disponible tambien para colocar etiquetas con 

multitud de idiomas.

• Poste cilindrico de gran resistencia con una area 
reflectante que conforma EN12899-1 clase R2.

• Con multitud de aplicaciones desde margenes de 
carreteras a colocar en superficies duras.

• Dimensiones 131cm x 12,5cm. Peso 1.4kg.

• Poste hecho de polietileno endurecido con una gran 
area reflectante que conforma EN12899-1 clase R2.

• El multi proposito es que se puedan usar en 
los margenes on en superficies duras como los 
aparcamientos. 

• Dimensiones: L-120cm x A-15cm Peso: 2.1kg.
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LEM010-001-200 Baliza Microlite™ parpadeo Cant 50

LEM020-001-200 Baliza Microlite™ parpadeo con célula fotoélectrica Cant 50

BALIZA MICROLITE™ DE MODO PARPADEOBALIZA MAXILITE™ LED

TRIANGULO DE ADVERTENCIA

OL WARN TRIANGLE  Triangulo de Emergencia Cant 20

BALIZA DE SEÑALIZACION & TRIANGULO DE ADVERTENCIA

Poste para margenes / Balizas de señalización y triangulos de advertencia

BALIZAS DE SEÑALIZACION Y 
TRIANGULO DE ADVERTENCIA

• Lente con visibilidad a 360 ° grados.
• Lente resistente a los impactos hechas a partir de 

policarbonato  superior de alta calidad.
• Dos opciones de modo - parpadeo y con celula 

fotoeléctrica.

• Avisa a los conductores de que hay alguien parado en 
la carretera y asi prevenir los accidentes.

• Se puede usar cuando usted necesita aparcar a los 
lados de la carretera en casos de emergencia como 
cuando hay una avería del vehiculo.

• lámpara de batería doble con el cabezal giratorio 
que da 360 ° visibilidad, y con una lente de 180 mm 
de diámetro.

• La operación de doble función de celula fotoelectrica 
ofrece la opción estática o de modo de parpadeo.

• El tornillo de seguridad permite que puedan ser 
unidos a los conos y barreras.

LAF060-001-200 Baliza Maxilite™ LED- Lentes ambares Cant 10

LAF060-000-600 Baliza Maxilite™ LED - Lentes rojas Cant 10

LAF060-201-200 Baliza Maxilite™ LED - Lentes ambares con un so-
porte para andamios.

Cant 10
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CONTENEDORES DE SAL 

La maxima capacidad del tamaño estandar es de 
250kg - 10x25 bolsas de sal.
La máxima capacidad del tamaño más grande es 
de 450kg - 18x25 bolsas de sal.

CONTENEDORES DE SAL 
PARA TAREAS PESADAS
IDONEOS PARA GRANDES 
LUGARES DE TRABAJO

PUNTOS DE ACCESO DE MONTACARGAS
• Los puntos de acceso hacen facil que se 

puedan levantar mediante un montacargas. 
Disponible para los contenedores de tareas 
pesadas solamente.

APILABLE
• Cabe dentro de otros, haciendolos 

completamente apilables para un 
conveniente almacenaje.

POSEE ASIDEROS PARA LOS DEDO
• Asideros hechos para ayudar a levantar la 

tapa.

DISPONIBLE EN 250KG & 450KG DE CAPACIDAD

HPK470-000-200 250 kg todo amarillo Cant 1

HPK470-005-300 250 kg negro con tapa amarilla Cant 1

HPK470-001-100 250 kg todo negro Cant 1

HPK470-090-200 250 kg Amarillo con 
un cerrojo y pasador

Cant 1

HPK480-000-200 450 kg todo amarillo Cant 1

HPK480-005-300 450 kg negro / tapa amarilla Cant 1

HPK480-001-100 450 kg negro Cant 1

HPK480-090-200 450 kg amarillo con cerrojo y pasador Cant 1
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de 250kg - 10x25 bolsas de sal.

• La máxima capacidad del tamaño más grande es 
de 450kg - 18x25 bolsas de sal.



• El tamaño pequeño es 50cm de ancho, 
49cm de alto y 46cm de fondo.

• La maxima capacidad del tamaño pequeño 
es de 50kg - 2x25 kg de bolsas de sal.

CONTENEDORES DE SAL DE 
TAMAÑO PEQUEÑO
IDONEO PARA TIENDAS Y OFICINAS

Contenedores de sal

CONTENEDORES DE SAL 

COLORES
• Disponible en varias combinaciones de colores.
• Es otra manera de personalizar el contenedor.

CERROJO - OPCIONAL
• Puede equiparse con un cerrojo si se 

quiere que el contenedor sea seguro. Esto 
comporta un coste extra.

MARCA
• Posee un gran area donde se puede colocar el 

nombre del contratista en negro para evitar los 
posibles hurtos y darse a conocer.

HPK490-00R-700 50 kg todo verde Cant 1

HPK490-00S-300 50 kg todo granito Cant 1

HPK490-00S-400 50 kg todo arenisca Cant 1

HPK490-000-200 50 kg todo amarillo Cant 1

HPK490-001-100 50 kg todo negro Cant 1

HPK490-005-300 50 kg negro con tapa amarilla Cant 1
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OPCIONES DE TAMAÑO DE APERTURA
20cm2 10cm2

HMD010-004-900 Protector de columna 10cm2 - negro Cant 1

HMD010-00M-300 Protector de columna 10cm2 - amarillo Cant 1

HMD020-004-900 Protector de columna 20cm2 - negro Cant 1

HMD020-00M-300 Protector de columna 20cm2 - amarillo Cant 1

REFLECTANTE
• Poseen unos parches reflectantes de 

7cm x25cm para añadir visibilidad en 
bajas condiciones de luz.

SEGURO
• La unidad posee conectores para ofrecer 

más seguridad a la hora de montarlo.

RECICLADO
• Las unidades negras están 

hechas de 100% PVC 
reciclado.

PROTECTORES DE COLUMNA

• Vienen en medidas de 10cm y 20cm 
de aperturas para acomodar diferentes 
columnas existentes.

• Las cinchas rojas de 20cm permiten encajar 
los protectores en grandes vigas.

PROTECTORES DE COLUMNA
ADAPTABLES Y ROBUSTOS
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MANTENIMIENTO & ACCESORIOS DE ANDAMIOS

Señales en forma de A 
amarillas simples o con 
el nombre de “caution 
wet floor”.

Cono de dos partes 
hecho de UV 
estabilizado LDPE en el 
tope y la base de 100% 
PVC reciclado.

Diseñada para distribuir uniformemente 
el peso de los andamios y proteger las 
superficies vulnerables de los daños. 
Disponibles con colores a medida y 
logotipos.

Pueden ser usados de forma 
individual or en pares para encapsular 
completamente las articulaciones de 
los andamios. Disponible en colores a 
la medida

Conos de 50cm de 
PVC para marcar areas 
peligrosas.

El cono original de cuatro lados con 
el mensaje “caution wet floor”.

SEÑAL  
FORMA 
DE ‘A’

CONOS 
TRIANGULARES 
DE DOS PARTES

ALMOHADILLA DE AGARRE 
PARA ANDAMIOS

PROTECTORES DE JUNTA PARA 
ANDAMIOS

CONOS DE 
ADVERTENCIA

CONO COLECCIÓN 
DE 90cm

HBD000-500-200 Señales en forma de A amarillas - simples Cant 10

HBD110-500-200 Señales en forma de A amarilla con el nombre 
“Caution Wet Floor”

Cant 10

JBD080-040-23J Cono Triangular de 2 partes simple Cant 10

JBD081-340-200 Cono Triangular de 2 partes “Caution Wet Floor” Cant 10

HMA000-000-200 Almohadilla de agarra para andamios - amarilla Cant 50 HMB000-000-200 Protectores de junta para andamios - amarillos Cant 50

JCP121-200-200 Cono colección de 90cm amarillo “Wet Floor” Cant 5

JAR043-400-218 Cono para Suelo “Cleaning in Progress” Cant 10

JAR044-000-218 Cono “Slippery surface” Cant 10

MANTENIMIENTO & ANDAMIAJE

50Protectores de columna / Mantenimiento & Andamiaje
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